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PROGRAMADOR NFC WIRELESS INFOTERMINAL RECUPERADOR
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PRODUCTOS ASOCIADOS

MULTITECNOLOGÍA

Simultáneo, sin 
necesidad de 
actualización de 
firmware.

· Mifare Classic

· Mifare Ultralight

· Mifare DESFire

· NFC

PROGRAMADOR NFC 
WIRELESS

· Comodidad: conexión 
wireless con 
cerraduras.

· Autónomo o con 
conexión a PC.

TRANSFERENCIA DE 
DATOS MEJORADA

· Estado de batería.

· Estado de cerradura.

· Trazabilidad y uso 
de taquilla: tiempo, 
usuario.

· Posibilidad de generar 
una matriz con la 
necesidad de número de 
taquillas.

MEJORA EL 
MANTENIMIENTO

· Actualización 
de firmware en 
segundos.

· Estado de batería y 
cerradura.

· Recogida de eventos.

MAYOR 
AUTONOMÍA

MAYOR 
SEGURIDAD

Encriptación de 
datos.

CARACTERÍSTICAS

Más de 1.000 instalaciones en todo el mundo 
constatan que la OTS lidera las soluciones RFID 
para taquillas.
Su última evolución da un paso más en sus altas 
prestaciones.

OTSADVANCE.V1

ALIMENTACIÓN 4 pilas 1.5V AA.

DURACIÓN BATERÍA Hasta 10 años

NOTIFICACIÓN DEL NIVEL DE BATERÍA Tanto en SW como en PP

APERTURA DE EMERGENCIA

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN NFC

RANGO TEMPERATURA -20ºC / 70ºC

PROTECCIÓN CONTRA CUERPOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS IP55

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO EXTERNO IK7

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO INTERNO IK9

DISPLAY LED rojo, verde, ámbar


