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Prensas de Liberación Rápida

2005991

PRENSA DE BARRA PARA TRABAJO MEDIANO QUICK-GRIP® 

1. El nuevo botón Quick-Change™ convierte 
    fácilmente la prensa en un separador
2. Nuevas mordazas giratorias extraíbles
3. Cojinetes protectores extraíbles
4. Se convierte en un separador
5. Barra recta con perfil “I” resiste la torsión 
    y la flexión bajo presión
6. Gatillo Quick-Release™ de rápida liberación con una mano
7. 136 kgs (300 lbs) de presión de sujeción sostenida 
8. Profundidad de garganta 81 mm (3-3/16”)
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• La prensa de barra para trabajo mediano IRWIN® QUICK-GRIP® distribuye de manera uniforme hasta 300 libras de fuerza de sujeción sostenida. 
• El nuevo diseño de agarre y la activación Quick-Release™ permiten una operación simple y con una sola mano.
• Barra I-beam reduce la flexión y el arqueamiento.

Código Tamaño Capacidad de expansión Profundidad de garganta
2005991 6" (15cm) 7-7/8"-13-3/8" (200mm-340mm) 3-3/16" (81mm)
2005992 12" (30cm) 7-7/8"-19-3/8" (200mm-590mm) 3-3/16" (81mm)
2005993 18” (45cm) 7-7/8”-25-3/8” (200mm-645mm) 3-3/16” (81mm)
2005969 24" (60cm) 7-7/8"-31-3/8" (200mm-795mm) 3-3/16" (81mm)

FUERZA SOSTENIDA DE SUJECIÓN


