INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Assembly Instructmns
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18 mm. MDF. Proporcion. 0.728 Kg./10 CBM.

A. Por favor utilice la tipologia de compas adecuada en base al peso, medida y material de la puerta para una correcta deceleracion de la misma. La fuerza del freno podra adecuarse

a la deceleracion deseada por el usuario a traves de la rueda que incorpora el sistema.
B. Maxima capacidad 200 NW.
C. Freno compatible con cualquier tipo de apertura y/o fuerza.
A. Please choose the suitable prodcut quantity for workong, according to the weight, height and width of door.

B. Special customized pressmé is acceptable, max capacity is 200 NW,

C. Different gas spring pressure mates with different damper force.
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ANLEITUNG - (fnstrum’angs de montaje)
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*der Seitenansicht (vista lateral)

*Vorderansicht (vista frontal)

CODE - codigo BESCHREIBUNG - descripcién MESSUNG - medida / NEWTON - newton
0300192 AUTOMATISCHE - autoelevable 180 /80
0300292 AUTOMATISCHE - autoelevable 245 /60
0300392 AUTOMATISCHE - autoelevable 245180
0300492 AUTOMATISCHE - autoelevable 245 /100
0300592 AUTOMATISCHE - autoelevable 245/120
0300792 MULTI-POSITION - multiposicién 180 /60
0300992 MULTI-POSITION - multiposicién 245760
0301092 MULTI-POSITION - multiposicion 245/ 80
0301492 MULTI-POSITION - multiposicién 245 /100
0301592 AUSKLAPPBAR -abatible 245 mm

commitment of quality

InstallationsmaBnahmen (medidas de instalacién) 180 mm

A H (mm) L (mm)

i g 157 60

90° 155 58

110" 153 56

InstallationsmaBnahmen (medidas de instalacién)245 mm

A H (mm) L (mm)

75° 260 100

90° 255 90

110° 250 80

* fiir das reibungslose funktionieren des kompasses, wird

empfohlen, nicht auf die installations messungen in der

tabelle zum ausdruck zu &ndern. Es ist wichtig, nicht zu

schmierstoffen oder chemikalien in\ maBnahme verwenden,
wie diese kénnten ihren betrieb variieren

* para el correcto funcionamiento del compds, se recomienda no alterar las
medidas de instalacion expresadas en la fabla. Es importante no utilizar

productos lubricantes ni quimicos en el compds ya que estos podrian variar su

funcionamiento.
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